ASSEMBLAGE sous CATIA V5 



Demarrer -> Conception mecanique -> Assembly Design pour lancer I'atelier. 



*j ieiii-affii Fichie? iidition Affichage Insertion Outils Analysa renefcre 



■-Add 



. 



%^^^ffl08 T 



J ip »l ^ 



\ ss. 



Selectionnez Productl dans I'arbre de specifications. 



Cliquez sur I'icone Composant existant Bf dans la barre d'outils Outils de Product Structure. 

La boite de dialogue Selection de fichier s'affiche. 

Selectionnez Table C200.CATPart dans le repertoire Data:\data_catia\Etau C200. 

Cliquez sur Ouvrir. 



Le nouveau composant est ajoute a I'arbre de specifica- 
tions. 

Selectionnez Table C200 dans I'arbre de specifications. 



Cliquez sur I'icone Fixite Vaans la barre d'outils 
Contraintes. 



*^%j Table C200 (Table C200.1) 
^-^1 Table C200 
Applications 




Le composant Table C200 est aussitot fixe. L'application I'indique en affichant un symbole d'ancre 
verte sur le composant. 



Kj^jTable C200 (Table C200. 1) 
*^{j^l Table C200 
""I II Contraintes 
Applications 




Enregistrez votre travail. 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 



Inserez le deuxieme composant : Base Etau C200.CatPart 




C200 (Table C200.1) 
+^%^Ease Etau C200 
4 h |l Contraintes 
Applications 



y Table C200 (Table C200.1) 
' i^ffijEase Etau C200 (Ease Etau C200. 1) 
1 ^["J Contraintes 

r^i Fixe. 1 (Table C200.1) 

*- Coincidence . 2 (Tabl e C200.1, Base Etau C200 . 1 ) @ 
,— Applications 




Cliquez sur I'icone Coincidence 

Selectionnez le dessus de la table puis le dessous 
de la base de I'etau. 




La contrainte de contact : !&r peut etre utilisee. 

L'assemblage sera effectif apres la mise a jour 
complete ® . 



Utilisez ensuite la contrainte de distance 

pour positionner correctement les deux 
composants. 



IProprietes des contraintes 


_?jx| 




& s 


□ Mesure 






"Jom : | Distance. 3 








rl ' u J' 












Type | Connposant 


Statut 


Plan Table C200 (Table C200 . 1 ) 

Plan Base Etau C200 (Base Etau C200 . 1 ) 


Connecte 
Connecte 

Reconnecter... J 




Drientationj & Identique ^ 
Decalage| -75nnnn |-^| 








)K | 4 Annuler 


1 



^Table C200 (Table C200.1) 
%^Base Etau C200 (Base Etau C200. 1) 
- QJ Contraintes 

-gfpi Fixe. 1 (Table C20 0.1)^ 

-0 Coincidence. 2 (Table C2C a; j Base Et au C200.1) 
"<£* Distance. 3 (T able C2 00 .1, Base Et auC2U0.1) 
L ^* Distance. 4 (Table C200.1 J Base Etau C200 
""■ Applications 





Inserez ensuite les autres 
composants sans oublier 
d'enregistrer frequemment 
votre travail. 

La butee d'etau incomplete 
BUTEE ETAU C200.CatProduct 
sera positionnee approxi- 
mativement en cotant 
Tangle et la sortie de la tige 
filetee par rapport au mors 
fixe de I'etau. 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 



Pour deplacer les composants: 



Cliquez sur I'icone Manipulation : OTP 

La boite de dialogue Parametres de manipulation s'affiche. Vous pou- 
vez translater ou faire pivoter les composants a I'aide des options sui- 
vantes : 



Choisissez I'icone voulue puis selectionnez le composant et faites-le 
glisser. 



Parametres de ma 



_?JxJ 



M 


Replace 


r selon 


'axeX 




y 

^y 




=4> 



Zl 5ous contraintes 

<> OK ^ Annuler | 



Pour inserer un element d'un catalogue (bibliotheque): 

Ouvrez la boite de dialogue Visionneur de catalogue en cliquant sur I'icone Visionneur de catalo- 
gue^. 

Exemple : ecrou H, M8 pour fixation de la butee d'etau. 

Cliquez sur I'icone Choisir un autre catalogue pour ouvrir la boite de dialogue ^Ide selection, puis 
recherchez le catalogue approprie et selectionnez la piece a instancier. 



Selection : Lib 3D NLM + Visserie 



_?jxj 

-3MWMM 




Filtre : \ 



JlJSl 



Selection : 


Ecrous H 


^I^^Ml^ 
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BiiH 
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■ 




ID:., 




□ 




, ,d 








<l 




i>r 



Filtre : [~ 



' tt|Bl|Table»| 

Fermer 



Faites-la glisser sur le produit dans I'arbre des specifications, puis deposez-la lorsque le pointeur 
a change de forme. 

La nouvelle piece est instanciee et affichee dans I'arbre des specifications 

II est possible de modifier la designation du composant. +"%1 butee ETAUC200 (butee etauc200.i) 

^*%|l50 4032 MS (ISO 4032 NUT MS. 5) 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 ' 

Pour changer la hauteur des cales: 

Dans le menu Knowledge: cliquez Inspecteur *" puis dans Gestion de la connaissance 
Selectionnez \ pour faire apparaitre puis cliquez sur 



I ^JUl.L^JJlllLUUJJII.U.IJJJJIII 



:d*] 



-Agents - 

■d Analyse des dependants Analyse des antecedent ; 




| Iguration" 



-Options — 

Wise a jour de la geometric, Toy's les parametres 



Filtre par Norn : 
Filtre par Type 



"3 



Egab[s~~ g B | 



| Relation | Valeurl... | Var | Ancienn... | Var | Nouvell,,, | 



Recule | Avance j 



| ■£ Appliquer | J Annuler 



La boite suivante permet de changer la configuration de la table de parametrage 





E Filtrer : \ 


Modifier.,, J 


Liqne " Corps principal\Extrusion , 1 \Esquisse , 1 \Hauteur cale\Lonqueur " 


1 10mm 

2 15mm 

3 20mm 

4 25mm 




6 35mm 

7 40mm 




1* 


OK J <J Annuler | 





Pour manipuler un sous-assemblage dans un produit (rendre flexible le sous-assemblage * ) 
RESULTAT FINAL apres avoir cache les contraintes: 



¥ 



+-^Table C200 (Table C200.1) 
#^£3 Base Etau C200 (Base Etau C200.1) 

Mors Fixe (Mors Fixe.l) 

Mors Mobile (Mors Mobile. 1) 

Mors Etau (Mors Etau. 1) 

Mors Etau (Mors Etau. 2) 

Cale(Cale.l) 

Cale(Cale.2) 
#^3S IBUTEE ETAU C200 (BUTEE ETAU C200.1) 
4-^150 4032 MB (150 4032 NUT MS. 5) 
^[j] Contraintes 
Applications 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 

Pour sauveqarder I'etau avec la butee sans la table de la MOCN 

Supprimez Table C200.CatPart dans I'arbre. 
Les contraintes concernant la table ont disparu. 



Sauvegarder sous un autre nom ex: C200 ETAU.CATProduct 



Suppression 



5election- 



TABLE ETAU C200\Table C200.1 



□ Supprimer les parents exclusiPs 
Enfants — 



E Supprimer tous les enfants Plus >> 1 

& OK | fl Annuler J 



La 



^%]Base Etau C200 (Base Etau C200. 1) 

^■■t^JMors Fixe (Mors Fixe.l) 

^%|Mors Mobile (Mors Mobile. 1) 

^■■%|Mors Etau (Mors Etau. 1) 

M^JMors Etau (Mors Etau. 2) 

f-^Cale (Cale.l) 

f^ Cale (Cale. 2) 

f"%j BUTEE ETAU C200 (BUTEE ETAU C200. 1) 

jt-^j ISO. 4032 MS (150 4032 NUT MS. 5) 
\ Contraintes 

-,.j> Coincidence, 5 (Base Etau C200,i.,Mors Fixe.l) 
-^ Coincidence, 6 (Mors Fixe, 1 1 Base Etau C200.1) 
r ' " i • ' :200,ljMors Fixe.l) 

" •_; -' Co'i'ncid i i 200 , 1 , Mors Mobile , 

- $? Coincident (I tau C200 , 1 , Mors Mobile , 

- £? Coincidence , 1 (M< I tors Etau , 1 ) 

- ,.,v ; ' Coincidence , 1 1 (Mor s Fixe , 1 , Mors Etau , 1 ) 
%■>■; oihtirtencs;. 12 (Wo>t- Mobile. I ,M )r« Etau.?) 
%'■-' Coincidence, 13 (</i<yy Mobile. I .Mors Etau.?) 
-,..'•;•• Coincidence, 14 (Base Etau C200. l.Cale, 1) 

- £P Co'i'ncid ► s Etau . 1 j Cale , 1 ) 
- , L '.-- : Co'i'ncid it s Etau . 1 , Cale , 1 ) 
-^Coincidence, 17 (Mors Etau. 2, Cale, 2) 

nci n ase Etau C200. l,Cale, 2) 

-^Coincidence, 19 (Mors Etau. 2, Cale, 2) 
-.p-- Distance, 20 (Mors Etau, 1, Mors Etau. 2) 
-^Coincidence. 21 (Mors Fixe.l, BUTEE ETAU C200 
-^ Distance. 22 (Mors Etau, \, BUTEE ETAU C200.1) 
-Q Angle. 23 (Mors Fixe.l, BUTEE ETAU C200.1) 
-^Coincidence, 24 (BUTEE ETAU C200, 1,150 4032 
L £& Distance , 26 (Mors Fixe , 1 , ISO 4032 NUT MS . 5) 
'-Applications 




documentation de I'atelier Assembly design de Catia peut etre consultee a tout moment 
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Remarque: Analysez le statut de toutes les contraintes d'assemblage definies pour le Product. 



C200 ETAU 
Contraintes I Degres de liberte | 



Composant actif 


C200 ETAU 


Composants 


9 


Ncm contraints 











Irrealisables 
Non rnises a jour 

Inactivees 
Mode rnesure 
Fixite relative 
Total 


i 

I 

? 

Q 

a 




21 




















21 





P~5T1 



Visualisez les degres de liberte 

ici 4 parce que la base de 
I'etau n'a pas ete fixee. 



|C20UETAU 

Contraintes | Degres de liberte 



"3 



Lomposant 



Base Etau C200.1 
Mors Fixe.l 

Mors Mobile. 1 

Mors Etau. 1 

Mors Etau. 2 

Cale.l 

Cale. 2 

BUTEE ETAU C200.1 

ISO 4032 NUT M8.5 



Nombre de degres... 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 



6 



Fonction : COPIER-COLLER 

L'ecrou installe precedem merit pouvait etre inclus dans le sous-ensemble "BUTEE ETAU C200". 

Ouvrez le sous-produit apres avoir supprime l'ecrou. 

Utilisez la fonction "copier-coller" en selectionnant un des ecrous. 

Soit bouton droit de la souris sur un ecrou: copier puis selectionnez le produit : coller 

ou Ctrl+C puis Ctrl+V. 




-^Contact surfacique.41 (Butee etau. 1,150 4032 NUT MS.l) 

- £* Distanc e.42 (Butee etau. 1, Tige filetee. 1 ) 

- $ Coincidence .43 (Tige filetee. 1,150 4032 NU T MS . 3) & 

-jp Contact surfaci que.44 (Butee etau. 1,150 4032 NUT MB 

-^Coincidence. 45 (But ee cylindrique. 1,150 4032 NUT MS.2) 

-^Contact surfacique.46 ( Butee etau. 1,150 4032 NUT MB 

-.v.'i". Fixe. 51 (Tige filetee.l) 

-^Coincidence. 54 (Butee cylindriqu e. 1,150 4032 NUT MS 

-jp Contact surfacique.55 (Butee etau. 1 ,150 4032 NUT MB 

-£&■ Sortie butee etau (Butee etau. 1, Tige filetee 

~ £•'■'■ Sortie butee cylindrique (Butee etau.l,Butee cylindrique 

-^Coincidence. 61 (Tige filetee. 1,150 4032 NUT MS 

*-.£& Distance. 62 (ISO 4032 NUT MS. 5, Butee etau.l) 



Enregistrer votre travail. 
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ASSEMBLAGE sous CATIA V5 



Affichaqe de la nomenclature: Analyse -> Nomenclature 



La nomenclature s'affiche. 



:dxj 





Nomenclature 
Nomenclature de 


Liste des composants | 








TABLE ETAU C200 










Quantite 


| Reference 


1 Type 


| Nomenclature 


| Revision 




1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 


Table C200 
Base Etau C200 

Mors Fixe 

Mors Mobile 

Mors Etau 

Cale 

BUTEE ETAU C200 


Piece 

Piece 
Piece 
Piece 
Piece 
Assemblage 








Nomenclature de BUTEE ETAU C200 




Quantite 


| Reference 


1 Type 


| Nomenclature 


| Revision 




5 

1 
1 
1 


ISO 4032 NUT MB 
Butee etau 
Butee cylindrique 
Tige filetee 


Piece 

Piece 




















Recapitulatif sur TABLE ETAU C200 
Pieces differentes : 10 
Total des pieces : 16 




Quantite 


I Reference 


I 




* 




1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 


Table C200 
Base Etau C200 

Mors Fixe 

Mors Mobile 

Mors Etau 

Cale 

ISO 4032 NUT MS 






M 














Format AP203 








H Definition des formats J 













Nomenclature Liste des composants 



TABLE ETAU C200 

1 Table C200 

1 Base Etau C200 

1 Mors Fixe 

1 Mors Mobile 

1 Mors Etau 

1 Mors Etau 

1 Cale 

1 Cale 

1 BUTEE ETAU C200 
2 ISO 4032 NUT MB 
2 ISO 4032 NUT MS 
2 ISO 4032 NUT MB 
2 Butee etau 
2 Butee cylindrique 
2 Tige filetee 
2 ISO 4032 NUT MB 
2 ISO 4032 NUT MS 



T3 



jiJ 



<A OK J Enregistrersous,,, j 
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